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PRZY Q=19 m3/h ednostka opracowujgca:
WATERTECH
£6dz 91 - 496, ul. Switezianki 16,
tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,
e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl
NIP: 732 000 78 75
Inwest.ur:
Gmina Krzyzanéw
Krzyzanéw 10, 99- 314 Krzyzanéw
Nazwa inwestycji:
BUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI
KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKOW WODY PITNEJ WRAZ Z
POMPOWNIA SIECIOWA W MIEJSCOWOSCI SIEMIENICE, GMINA KRZYZANOW.
Adres inwestycji:
1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI KTERY: DZIALKI NR 86/2, 85/2, 85/3, 86/6, 86/3,
8615, 86/4, 16/4, 16/3, 306
2) POMPOWNIA SIECIOWA WODY | SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI SIEMINICE: DZIALKI NR
63/1, 6312, 60, 111, 108/3 GMINA KRZYZANOW
Faza opracowania: Branza:
78,36 78,36 TECHNOLOGICZNA
POZIOM ZAWIESZENIA poziom zawieszenia | PROJEKT BUDOWALNY | SANITARNA
POMPY GLEBINOWEJ POMPY GLEBINOWEJ
Projektant: Nr ewid. uprawnien: Podpis:
POMPA GLEBINOWA POMPA GLEBINOWA iNnz i i
o e o e inz. Marian Koztowski nr upr. 143171 tw
Wspotpraca: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Daria Kowalczyk
Wspotpraca: Nr uprawnien: Podpis:
Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marek Szulc LOD/1592/PWOS/11
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Profil podtuzny zewnetrznej 1:100/100 |2016/01/09/PB/TS/4007
instalacji wodociggowej cze$¢ |l [Data opracowania
maj 2016 r.
Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wiasno$¢ firmy WATERTECH Dorota
Grzelak-Kowalczyk i mogg byé powi oraz i osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.




