
PROJ. BUDYNEK

STACJI UZDATNIANIA

WODY

POZIOM ZAWIESZENIA

POMPY GŁĘBINOWEJ

POZIOM LUSTRA

STATYCZNEGO

POZIOM LUSTRA

DYNAMICZNEGO

POMPA GŁĘBINOWA

Q= 32 m3/h

NAPOWIERZCHNIOWA

TWORZYWOWA OBUDOWA

STUDZIENNA SG1

d 90 PEHD SDR 17

PRZY Q= 35m3/h

PROJ. BUDYNEK

STACJI UZDATNIANIA

WODY

POZIOM ZAWIESZENIA

POMPY GŁĘBINOWEJ

POZIOM LUSTRA

STATYCZNEGO

POZIOM LUSTRA

DYNAMICZNEGO

POMPA GŁĘBINOWA

Q= 16 m3/h

NAPOWIERZCHNIOWA

TWORZYWOWA OBUDOWA

STUDZIENNA SG2

PRZY Q= 19 m3/h

TEREN UTWARDZONY

d 90 PEHD SDR 17

STALOWA RURA OSŁONOWA

DN 150

STALOWA RURA OSŁONOWA

DN 150

RUROCIĄG OCIEPLIĆ ŁUPKAMI Z PIANKI POLIURETANOWEJ

W PRZYPADKU UKŁADANIA RUROCIĄGU POWYŻEJ STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU
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