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kostka betonowa prostokၐtna 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 3 cm
podbudowa zasadnicza z tᐠucznia kamiennego 23 cm
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PRZEKRÓJ A1
Skala 1:50

528/73/ᐐM

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:
Gmina Krzyៀanów

Nazwa rysunku:

Projektant konstrukcji: Nr ewid. uprawnieᑀ:

82/84/WMᐐ
Podpis:

Data opracowania

20.04.2016 r.

Nr rysunku:Skala:
2016/01/09/PB/ZT/1001A1:200

Sprawdzajၐcy: Nr uprawnieᑀ: Podpis:

Wspóᐠpraca: Nr uprawnieᑀ: Podpis:

Faza opracowania: Branៀa:

Konstrukcyjna

Rozwiၐzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiၐ wyᐠၐcznၐ wᐠasnoᖰၰ firmy
ARCHimpuls Sylwester Stᆐpieᑀ i mogၐ byၰ stosowane, powielane oraz udostᆐpniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeៀeniem wszelkich
skutków prawnych.

Wspóᐠpraca: Nr uprawnieᑀ: Podpis:

Krzyៀanów 10, 99- 314 Krzyៀanów

PROJEKT BUDOWLANY

Tadeusz Kaczmarek

BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOᖠCI KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH
ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNI၀ SIECIOW၀
W MIEJSCOWOᖠCI SIEMIENICE, GMINA KRZYឰANÓW.

1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOᖠCI KTERY: DZIAᐐKI NR 86/2,
85/2, 85/3, 86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306
2) POMPOWNIA SIECIOWA WODY I SIEၠ WODOCI၀GOWA W MIEJSCOWOᖠCI
SIEMIENICE: DZIAᐐKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3
GMINA KRZYឰANÓW

PROJEKT UTWARDZEᐰ
WEWNᆀTRZNYCH

.............................

.............................

Jednostka opracowujၐca:
WATERTECH
ᐐódហ 91 - 496, ul. ᖠwitezianki 16,
tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,
e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl
NIP: 732 000 78 75

Jan Kurcil
kostka betonowa prostokၐtna 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 3 cm
podbudowa zasadnicza z tᐠucznia kamiennego 23 cm

1%
PRZEKRÓJ A2
Skala 1:50

1%

UWAGA!:
Odwodnienie na teren nieutwardzony dziaᐠki za pomocၐ czᆐᖰciowego
obniៀenia krawᆐៀników do poziomu terenu.
Przed wykonaniem warstw drogowych wymieniၰ 30 cm gruntów pod warstwၐ podbudowy
na piasek ᖰredni zagᆐszczany mechanicznie warstwami ok.30 cm do Id=0,9

5%

LEGENDA
linia rozgraniczajၐca

projektowane utwardzenie z kostki
betonowej prostokၐtnej 10x20x8 cm

projektowane budynki

1%

granica dziaᐠki

istniejၐcy zjazd

1%

1%

1%
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