TABELA ROWNOWAZNOSCI

Pompownia Sieciowa Wody i sie¢ wodociaggowa w miejscowosci Siemienice

Parametry urzadzenia, ktérych laczne spelienie
Poz. | konieczne bedzie do uznania proponowanego przez Urzadzenie rownowazne
Wykonawce urzadzenia za rownowazne

1. Sterylizator promieni UV (LUV) - lampa
ultrafioletowa - 1 szt.

Parametry:

= minimalne dawka promieniowania min. 400 J/m2

»  przylacza kotierzowe: DN 100

*  moc przylacza: 160 W

=  material stal kwasoodporna

= trwalo$¢ promiennikéw: 16000 h

=  ci$nienie pracy: PN 10

= szafka sterownicza wraz z licznikiem pracy

= atest PZH

2. Zestawy dozujace podchloryn sodu - 1 kpl.
Parametry:

=  pompa dozujaca

*  wodomierz z nadajnikiem impulsow

= zbiornik na chemikalia o poj. min. 60 |

= iniektor
= zestaw przewodow ssaco-ttoczacych
= atest PZH
3. Zbiorniki magazynowe wody ZB3 i ZB4 —
2 kpl.
Parametry:

= pojemnos¢: V=150 m3

=  $rednica zew. wraz z izolacja: D=4740 mm

= wysokos¢ catkowita: Hcatk=10500 mm

= wyposazone w sondy hydrostatyczne

»  wykonany z elementéw stalowych (stal
niskoweglowa), atestowanych

= plaszcz w ksztalcie pionowego walca zamknigtego
od dohu ptaskim dnem, a od gory stozkowym
dachem

= w dachu komin wentylacyjny oraz krociec do
montazu sondy pomiaru lustra cieczy

= dwa wilazy rewizyjne - na dachu prostokatny z
izolowang pokrywa, okragly w dolnej czesci
plaszcza

= drabina zewnetrzna W wersji ocynkowanej oraz
wewnetrzna wykonana ze stali nierdzewnej

" wewngtrzne orurowanie

= kroéce przylaczeniowe zakonczone kolnierzami na
cisnienie Pn=1,0 MPa w dnie zbiornikéw

= izolacja termiczna na zewngtrznej stronie ptaszcza
stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100
mm, izolowane zadaszenie oraz wtaz na dachu
(styropian o grubo$ci g=100 mm), izolacja na
zewnatrz zabezpieczona plaszczem z blachy
trapezowej ocynkowanej i pomalowana w kolorze
RAL

*  od $rodka zbiorniki malowane farba z atestem
PZH ,BRANTHO-KORRUX?”, elementy
zewnetrzne malowane dwukrotnie uniwersalng
farba podktadowa oraz lakierem asfaltowym

= posadowienie zbiornikdw na 2 zelbetowych
plytach fundamentowych

= krééce: nalewajacy DN 80, spustowy DN 100,
przelewowy DN 150, ssacy DN 150

= krécéce przelewowe zabezpieczone syfonem




(zamknigciem wodnym)

= kolnierzowe zasuwy odcinajace typu krétkiego z
zeliwa szarego: dla krocca ssacego dn 150 (2 szt.),
dla kroééca nalewajacego dn 80 (2 szt.), dla kroééca
spustowego dn 100 (2 szt.)

= atest PZH

Zestaw pompowy |l stopnia - 1 kpl.

Parametry:
*  wydajno$¢ Q =80 m3/h
*  wysokos$¢ podnoszenia Hp = 50 m st. H,.O
= ilo$¢ pomp: 4 szt.
= 3 pompy pracujace, | rezerwowa
= pompy pionowe
*  moc znamionowa pompy: 7,5 kW
= moc znamionowa zestawu: 30 kW
= S$rednica kolektora ssawnego DN 150, kolektora

ttocznego DN 150 stal nierdzewna AISI 304
= [loé¢ przetwornic czestotliwosci: 4 sztuki
= Typ przetwornicy: Vacon
Wyposazenie:
* niezbedna armatura odcinajaca i zwrotna
= naczynie przeponowe DE 100 PN 10
*  wylacznik niskiego ci$nienia
*  manometry ze stali nierdzewnej zalane gliceryna
= szafka elektryczna z zabezpieczeniami
= podstawa w wykonaniu ze stali nierdzewnej
Funkcje:
Sterowanie za pomocg jednostek sterujacych typu
Vacon 100 Flow dla kazdej z pomp zabudowane w
szafie zasilajgco-Sterujagcej umozliwia utrzymywanie
statego ci$nienia w sieci niezaleznie od rozbioru wody.
Plynna regulacja predkosci  obrotowej przez
zainstalowane oprogramowanie w  sterownikach
przetwornic Vaconl00 Flow umozliwia automatyczna
kompensacje strat ci$nienia powstajaca przy wzroscie
przeptywu w rurociggu poprzez podnoszenie ci$nienia
przy wlaczaniu si¢ kolejnej pompy do pracy.
Zastosowanie przetwornic Vacon100 Flow do kazdej z
pomp umozliwia znaczne oszczednoSci energii
potwierdzone badaniami TUYV, eliminacje uderzen
hydraulicznych oraz przecigzen sieci elektrycznej
powodowanej uruchamianiem pomp na Sztywno.
Kazda pompa jest uruchomiana i zatrzymywana z
zmienng predkosciag obrotowa, co prowadzi do
wydhuzenia zywotnoS$ci uszczelnien jak i innych czesci
pomp naturalnie si¢ zuzywajacych.
Pompy zestawu FC-ZH pracuja w petli zamknietej.
Kazda pompa posiada swoja  przetwornice
czgstotliwosci, niezalezny sterownik oraz pomiar z
przetwornika cisnienia komunikujgcych si¢ ze soba
poprzez interfejs RS485, nie posiadajac jednoczesnie
nadrzgdnego sterownika. Kazda pompa ma informacje
0 sytuacji panujacej w sieci z dwoch zrddet wlasnego
przetwornika ci$nienia oraz vacondéw. Dodatkowymi
funkcjami s3: mozliwo$¢ ustawienia dwoch wartosSci
zadanych, dodatkowe elektroniczne zabezpieczenie
pomp przed praca na sucho, definiowanie wymiany
pompy wiodacej co okreslony czas w celu rownego
zuzycia pomp, odczyt ostatnich 5 awarii.
Atest PZH

Zawor regulacyjny do utrzymywania ci$nienia
wejsciowego - 1 szt.

Instalacja i armatura technologiczna PSW
- 1 kpl.
Instalacja technologiczna w wykonaniu ze stali
nierdzewnej AISI 304, laczonych metoda spawania




orbitalnego. Polaczenia kolierzowe przy uzyciu
wyttaczanych kotnierzy luznych, $rub, podktadek i
nakretek z stali nierdzewnej AISI 304. Armatura
technologiczna odcinajaca - przepustnice
mi¢dzykotierzowe z zeliwa szarego z dyskami ze stali
kwasoodpornej AISI 316 z napgdami dzwigowymi.
Armatura zwrotna — zawory kotnierzowe grzybkowe ze
sprezyna w wykonaniu z zeliwa.

Opomiarowanie zuzycia wody
*  wodomierz srubowy DN 100 np. MWN 100 NK z
nadajnikiem impulsow
»  wodomierz §rubowy DN 100 np. MWN 100 NK z
nadajnikiem impulsow

Rozdzielnia Technologiczna
Rozdzielnia  technologiczna  dziata w  cyklu
automatycznym praktycznie bezobstugowo i bedzie
zapewnia¢ pelng kontrole nad wszystkimi fazami pracy
PSW, zasilana jest napigciem 3 x 400V w uktadzie TN
— S z glownej rozdzielni energetycznej budynku.
Sterowanie procesami Pompowni Sieciowej Wody
realizowane jest poprzez kompletny zespot zasilajaco-
sterowniczy umieszczony w rozdzielni
technologicznej.

Przewidziano zastosowanie centralnej Rozdzielni
Technologicznej (RT) wyposazonej w  panel
operatorski, ktory bedzie umozliwial komunikacje
operator — maszyna. Operator korzystajac z menu
ekranowego, bedzie mogl wybra¢ obraz stanu
urzadzen. Rozdzielnia zostanie takze wyposazona w
modut, ktory bedzie umozliwial zawiadamianie obstugi
stacji o wystepujacych awariach, w postaci SMS-6w
wysylanych na wybrane numery telefonow.
Wymagane jest, aby Rozdzielnia Technologiczna
przewidziana  dla  sterowania  praca  ukfadu
technologicznego  wyposazona byta w modut
sterowniczy, zabezpieczenia roznicowo — pradowe,
zabezpieczenia zwarciowe oraz termiczne dla
wszystkich elektrycznych urzadzen technologicznych
PSW.
Do rozdzielni doprowadzone zostang wszystkie
przewidziane w projekcie AKPiA pomiarowe sygnaty
analogowe 1 dwustanowe na podstawie, ktorych
sterownik PLC bedzie zapewnial pelng kontrole nad
procesami i bedzie wspolpracowat z dotykowym,
kolorowym panelem operatorskim umieszczonym na
elewacji. PLC wraz uktadem alarmowym zasilany
bedzie poprzez uklad UPS w celu kontroli i nadzoru
nad ukladem w razie wystgpienia pozaru oraz
wystapienia zaniku zasilania elektrycznego.
Na panelu przedstawiona bedzie synoptyka PSW, ktéra
umozliwi graficzne odwzorowanie projektowanych
procesoéw technologicznych.
= steruje napetianiem zbiornikow retencyjnych
wody,
=  steruje praca sterylizatora UV,
= kontroluje ci$nienie wody zasilajacej i podawanej
do sieci wodociggowej,
= zabezpiecza pompy przed suchobiegiem,
* umozliwia zré6znicowany, chroniony hastem
poziom dostepu programu SUW,
= umozliwia poprzez modut WATLAN 100 zdalny
monitoring i sterowanie pracg wszystkich
urzadzen technologicznych
= umozliwia poprzez wbudowany modut GSM
zdalng zmiang trybu pracy SUW, oraz
zawiadamianie obstugi stacji o wystepujacych




awariach, a takze o wlamaniach i zalaniu
pomieszczen SUW w postaci SMS-6w
wysyltanych na wybrane numery telefonow,

= umozliwia wspoélprace z innymi jednostkami
sterujacymi,

* umozliwia komunikacje i kontrol¢ z zestawem
pompowym za pomoca protokolu MODBUS RTU,

=  kontroluje zadziatanie zabezpieczen elektrycznych
dla urzadzen technologicznych,

= generuje stany alarmowe w przypadku
nieprawidlowej pracy urzadzen technologicznych:

e przekroczenie ci$nienia minimalnego
przed zbiornikami,

e awaria zestawu hydroforowego;

e poziomy przepehienia zbiornika
magazynowego wody;

e poziomy suchobiegu dla pomp zestawu
hydorforowego;

e zalanie pomieszczenia PWS;

e alarm wlamaniowy.

Interfejs operatorski modulu sterowania praca
SUW TROX panel kolorowy dotykowy o przekatnej
7”

e graficznie odwzorowuje proces
technologiczny z uwzglednieniem
polozenia zawordéw sterowanych i
wszystkich rurociggéw technologicznych,
tj.:

e wskazuje chwilowe przeptywy z
doktadnoscig do 0,1 m3/h oraz umozliwia
ich archiwizacje

e graficznie (bargraf) oraz liczbowo
przedstawia ilo§¢ wody w zbiornikach
retencyjnych

e przedstawia oraz umozliwia wybor trybu
pracy (reka, stop, auto) urzadzen
technologicznych SUW

e przedstawia warto$ci mierzone przez
aparatur¢ kontrolno-pomiarowsg

e umozliwia sterowanie poszczegdlnymi
zaworami

e umozliwia wspotprace z zewnetrznym
stanowiskiem operatorskim w postaci
komputera z programem wizualizacyjnym

e umozliwia graficzne przedstawienie
stanow alarmowych

Systemu monitoringu pracy urzadzen oraz
wizualizacji PSW

Modut WATLAN 100 pozwala na kilkupoziomowy,
zabezpieczony  hastem, dostgp do  zdalnego
monitoringu i sterowania praca urzadzen. Dostep do
hasta umozliwiajacego podglad i sterowanie ,,on- line”
nalezy umozliwi¢ jedynie wybranym osobom
zajmujacym si¢ obstuga Pompowni na terenie gminy.




