TABELA ROWNOWAZNOSCI

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Ktery

Parametry urzadzenia, ktérych laczne spelienie

Poz. | konieczne bedzie do uznania proponowanego przez Urzadzenie rownowazne
Wykonawce urzadzenia za rownowazne
1. Zestaw aeracji - 1 kpl.
= statyczny mieszacz wodno-powietrzny dn 1400
mm, V=3,15 m3, zabezpieczony antykorozyjnie od
wewnatrz farbg z atestem PZH na kontakt z woda
pitna, na zewnatrz zabezpieczony farba
antykorozyjna Brantho-Korrux 3inl w kolorze
zielonym (np. RAL 0610)
= gloéwna i rezerwowa sprezarka bezolejowa spiralna
SF1 o wydajnoéci ok. = 2,70 I/s ze zbiornikami
sprezonego powietrza o pojemnosci 270 |
Uktad napowietrzania doposazy¢ nalezy w nastgpujace
elementy:
= zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy 2”
= orurowanie modutowe ze stali nierdzewnej AlSI
304
=  kotierze, podktadki, Sruby i nakretki ze stali
nierdzewnej AISI 304
" manometr
» instalacja spr¢zonego powietrza podawanego ze
sprezarki do aeratora — przewody pneumatyczne
elastyczne
= konstrukcje wsporcza wraz z obejmami
= zespodt automatycznego odwadniania zbiornika
sprezarki
= atest PZH na kompletne urzadzenie
2. Filtry filtracji | stopnia - 2 kpl.
Projektowane zestawy wyposazone sg w nastepujace
elementy:
= stalowy zbiornik filtracji dn 1600 mm,
Hwalczaka = 1500 mm,
= drenaz rurowy ze stali nierdzewnej
= zloze filtracyjne, kwarcowe
= przepustnice migdzykolnierzowe zeliwne z
dyskami ze stali kwasoodpornej AlSI 316, z
napedami pneumatycznymi dwustronnego
dziatania
»  wodomierze kotnierzowe $rubowe z nadajnikami
impulsow
= orurowanie ze stali nierdzewnej AISI 304
spawanej orbitalnie
=  kotnierze, podktadki, Sruby i nakretki ze stali
nierdzewnej AlSI 304
= manometry tarczowe fi 100, 0-6 bar ze stali
nierdzewnej (2 szt.)
= przetworniki ci$nienia (4- 20 mA) na wejsciu i
wyjsciu kazdego urzadzenia (2 szt.)
= tworzywowy zawor odpowietrzajaco-
napowietrzajacy 2”
=  konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej wraz
z obejmami
= komplet zawordéw sterowanych wspdlpracujgcych
z uktadem automatyki
=  atest PZH na kompletne urzadzenie
3. Filtry filtracji 11 stopnia - 2 kpl.

Proiektowane zestawy WVDOS&iOIlC Sa W nastepui ace

elementy:

= stalowy zbiornik filtracji dn 1600 mm,
Hwalczaka = 1500 mm,




= drenaz rurowy ze stali nierdzewne;j

= zloze filtracyjne, kwarcowo- katalityczne FM+

= przepustnice migdzykotierzowe zeliwne z
dyskami ze stali kwasoodpornej AlISI 316, z
nape¢dami pneumatycznymi dwustronnego
dziatania

*  wodomierze kolierzowe srubowe z nadajnikami
impulsow

= orurowanie ze stali nierdzewnej AISI 304
spawanej orbitalnie

=  koknierze, podktadki, $ruby i nakretki ze stali
nierdzewnej AISI 304

= manometry tarczowe fi 100, 0-6 bar ze stali
nierdzewnej (2 szt.)

= przetworniki ci$nienia (4- 20 mA) na wejsciu i
wyjsciu kazdego urzadzenia (2 szt.)

= tworzywowy zawor odpowietrzajaco-
napowietrzajacy 2”

= konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej wraz
z obejmami

= komplet zawordéw sterowanych wspotpracujacych
z uktadem automatyki

= atest PZH na kompletne urzadzenie

Sterylizator promieni UV (LUV) - lampa
ultrafioletowa - 1 szt.
Parametry:
*= minimalne dawka promieniowania min. 400 J/m2
»  przylacza kotierzowe: DN 100
=  moc przylacza: 160 W
*  material stal kwasoodporna
= trwalo$¢ promiennikoéw: 16000 h
= ci$nienie pracy: PN 10
= szafka sterownicza wraz z licznikiem pracy
= atest PZH

Zestawy dozujace podchloryn sodu - 2 kpl.
Parametry:
=  pompa dozujagca DDC
= wodomierz z nadajnikiem impulsow
= zbiornik na chemikalia o poj. min. 60 |
= iniektor
= zestaw przewodow ssaco-ttoczacych
= atest PZH

Zbiorniki magazynowe wody - 2 kpl.

Parametry:

= pojemnos¢: V=114 m3

»  $rednica zew. wraz z izolacja: D=5040 mm

= wysokos¢ catkowita: Hcatk=7300 mm

»  wyposazone W sondy hydrostatyczne

=  wykonany z elementéw stalowych (stal
niskoweglowa), atestowanych

= plaszez w ksztalcie pionowego walca zamknigtego
od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym
dachem

*  w dachu komin wentylacyjny oraz krociec do
montazu sondy pomiaru lustra cieczy

= dwa wlazy rewizyjne - na dachu prostokatny z
izolowang pokrywa, okraglty w dolnej czesci
plaszcza

= drabiny zewnetrzne w wersji ocynkowanej oraz
wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej

=  wewngtrze orurowanie

= krocee przytaczeniowe zakonczone kolnierzami na
ci$nienie Pn=1,0 MPa w dnie zbiornikow

*  izolacja termiczna na zewngtrznej stronie ptaszcza
stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100
mm, izolowane zadaszenie oraz wtaz na dachu




(styropian o grubosci g=100 mm), izolacja na
zewnatrz zabezpieczona plaszczem z blachy
trapezowej ocynkowanej i pomalowana w kolorze
RAL

*  od srodka zbiorniki malowane farba z atestem
PZH ,BRANTHO-KORRUX”, elementy
zewnetrzne malowane dwukrotnie uniwersalng
farba podktadows oraz lakierem asfaltowym

* posadowienie zbiornikow na 2 zelbetowych
ptytach fundamentowych

= krocéce: nalewajacy DN 80, spustowy DN 100,
przelewowy DN 150, ssacy DN 150

= krocéce przelewowe zabezpieczone syfonem
(zamknigciem wodnym)

= kolnierzowe zasuwy odcinajace typu krétkiego z
zeliwa szarego: dla kroécea ssacego dn 150 (2 szt.),
dla krocea nalewajacego dn 80 (2 szt.), dla kroéca
spustowego dn 100 (2 szt.)

= atest PZH

Wentylator bocznokanatowy - 1 kpl.
Parametry:
=  wydajnos¢ Q=120 m3/h
= sprez Ap= 300- 350 mbar
= moc silnika P2=3,0 kW
Wyposazenie:
= filtr wlotowy powietrza
= zawoOr zwrotny
= zawoOr przecigzeniowy
" manometr
= krociec przytaczeniowy stalowy
= przetwornik ci$nienia

= atest PZH
Pompa pluczaca - 1 kpl.
Parametry:

=  wydajnos$¢ Q=90,5 m3/h

*  wysokos$¢ podnoszenia H=14,6 m st. wody

=  moc silnika P2=5,5 kW

Wyposazenie:

=  przepustnice migdzykotnierzowe DN 100 — 2 szt.

*  wodomierz kotnierzowy z nadajnikiem impulséw
DN 100

= zawor zwrotny DN 100

= manometr tarczowy, zakres 0-6 bar fi 100 mm

= atest PZH

Zestaw pompowy |l stopnia - 1 kpl.
Parametry:
*  wydajno$¢ Q =45 m3/h
*  wysokos$¢ podnoszenia H = 45 m st. wody
=  ilo$¢ pomp: 4 szt.
= 3 pompy pracujace, 1 rezerwowa
*  pompy pionowe
= moc znamionowa pompy: 4 kW
*  moc znamionowa zestawu: 16 KW
= $rednica kolektora ssawnego DN 150, kolektora
ttocznego DN 150 stal nierdzewna AISI 304
= [loé¢ przetwornic cze¢stotliwosci: 4 sztuki
= Typ przetwornicy: Vacon
Wyposazenie:
= niezbedna armatura odcinajgca i zwrotna
* naczynie przeponowe DE 100 PN 10
=  wylacznik niskiego ci$nienia
* manometry ze stali nierdzewnej zalane gliceryna
= szafka elektryczna z zabezpieczeniami
=  podstawa w wykonaniu ze stali nierdzewnej

Funkcje:
Sterowanie za pomoca jednostek sterujacych typu




Vacon 100 Flow dla kazdej z pomp zabudowane w
szafie zasilajgco-sterujgcej umozliwia utrzymywanie
statego ci$nienia w sieci niezaleznie od rozbioru wody.
Plynna regulacja predkosci  obrotowej przez
zainstalowane oprogramowanie w  sterownikach
przetwornic Vacon100 Flow umozliwia automatyczng
kompensacj¢ strat ci$nienia powstajacg przy wzroscie
przeptywu w rurociggu poprzez podnoszenie ci$nienia
przy wilaczaniu sie¢ kolejnej pompy do pracy.
Zastosowanie przetwornic Vacon100 Flow do kazdej z
pomp umozliwia znaczne oszczedno$ci energii
potwierdzone badaniami TUYV, eliminacj¢ uderzen
hydraulicznych oraz przecigzen sieci -elektrycznej
powodowanej uruchamianiem pomp na sztywno.
Kazda pompa jest uruchomiana i zatrzymywana z
zmienng predkoscia obrotowa, co prowadzi do
wydluzenia zywotnosci uszczelnien jak i innych czesci
pomp naturalnie si¢ zuzywajacych.

Pompy zestawu FC-ZH pracuja w petli zamknietej.
Kazda pompa posiada swoja  przetwornice
czgstotliwoscei, niezalezny sterownik oraz pomiar z
przetwornika ci$nienia komunikujacych si¢ ze soba
poprzez interfejs RS485, nie posiadajac jednoczesnie
nadrzednego sterownika. Kazda pompa ma informacje
o sytuacji panujgcej w sieci z dwoch zrodet whasnego
przetwornika ci$nienia oraz vacondéw. Dodatkowymi
funkcjami s3: mozliwo$¢ ustawienia dwoch wartos$ci
zadanych, dodatkowe elektroniczne zabezpieczenie
pomp przed pracg na sucho, definiowanie wymiany
pompy wiodacej co okreslony czas w celu rdwnego
zuzycia pomp, odczyt ostatnich 5 awarii.

Atest PZH

10.

Instalacja i armatura technologiczna SUW —
1 kpl.
Instalacja technologiczna w wykonaniu ze stali
nierdzewnej AISI 304, taczonych metoda spawania
orbitalnego. Potaczenia kotierzowe przy uzyciu
wytlaczanych kotnierzy luznych, $rub, podktadek i
nakretek z stali nierdzewnej AISI 304. Armatura
technologiczna odcinajaca - przepustnice
migdzykothierzowe z zeliwa szarego z dyskami ze stali
kwasoodpornej AISI 316 z napedami dzwigowymi.
Armatura zwrotna — zawory kotnierzowe grzybkowe ze
sprezyna w wykonaniu z zeliwa.

11.

Opomiarowanie zuzycia wody i §ciekow

*  wodomierz srubowy DN 80 np. MWN 80 NK z
nadajnikiem impulsow

=  przeplywomierz elektromagnetyczny miedzy
kotnierzowy dn 80 z wyjsciem analogowym 4- 20
mA

=  wodomierz §rubowy DN 80 np. MWN 80 NK z
nadajnikiem impulsow

*  wodomierz srubowy DN 100 np. MWN 100 NK z
nadajnikiem impulsow

*  wodomierz srubowy DN 100 np. MWN 100 NK z
nadajnikiem impulsow

12.

Zestaw pompowy wyposazony w silnik
synchroniczny - 1 kpl.
Parametry:
*  wydajno$¢ Q = 32 m¥h
»  wysoko$¢ podnoszenia H = 64 m st. wody
= moc silnika P= 9,3 kW,
Wyposazenie:
= dedykowany falownik z oprogramowaniem
= filtr sinusoidalny
=  kabel zasilajacy




= czujnik PT100
= plaszcz chlodzacy
= atest PZH

13.

Zestaw pompowy wyposazony w silnik
synchroniczny - 1 kpl.
Parametry:
*  wydajnoéé¢ Q = 16 m¥h
*  wysokos$¢ podnoszenia H = 65 m st. wody
= moc silnika P= 5,5 kW,
Wyposazenie:
» dedykowany falownik z oprogramowaniem
= filtr sinusoidalny
= kabel zasilajacy
= czujnik PT100
= plaszcz chtodzacy
= atest PZH

14.

Rozdzielnia Pneumatyczna
Urzadzenie wyposazone w  komplet armatury
regulacyjnej, uktad przygotowania powietrza oraz
rotametr do pomiaru ilo$ci powietrza doprowadzanego
do aeratora. Rozdzielnia umozliwiajgca, poprzez
modut PLC systemu sterowania SUW, ciagly pomiar
ilosci 1 wizualizacja spr¢zonego powietrza, ktory
przekazywane jest do rozdzielni technologicznej,
archiwizowany i pokazywany na panelu sterowniczym
rozdzielni  technologicznej, a takze  posiada
automatyczne powiadomienie uzytkownika lub serwis
0 awarii uktadu.

15.

Rozdzielnia Technologiczna
Rozdzielnia  technologiczna  dziata w  cyklu
automatycznym praktycznie bezobslugowo i bedzie
zapewniac pelng kontrolg nad wszystkimi fazami pracy
SUW, zasilana jest napigciem 3 x 400V w uktadzie TN
— S z glownej rozdzielni energetycznej budynku.
Sterowanie  procesami  technologicznymi  stacji
uzdatniania wody realizowane jest poprzez kompletny
zespOt zasilajgco - sterowniczy umieszczony w
rozdzielni technologicznej.

Przewidziano zastosowanie centralnej Rozdzielni
Technologicznej (RT)  wyposazonej w  panel
operatorski, ktory bedzie umozliwial komunikacje
operator — maszyna. Operator korzystajac z menu
ekranowego, bedzie mogt wybra¢ obraz stanu
urzadzen. Rozdzielnia zostanie takze wyposazona w
modut, ktory bedzie umozliwial zawiadamianie obstugi
stacji o wystepujacych awariach, w postaci SMS-6w
wysytanych na wybrane numery telefonow.

Wymagane jest, aby Rozdzielnia Technologiczna
przewidziana  dla  sterowania  praca  ukfadu
technologicznego  wyposazona byta w modut
sterowniczy, zabezpieczenia roznicowo — pradowe,
zabezpieczenia zwarciowe oraz termiczne, falowniki i
softstarty dla wszystkich elektrycznych urzadzen
technologicznych Stacji Uzdatniania Wody.

Do rozdzielni doprowadzone zostana wszystkie
przewidziane w projekcie AKPiA pomiarowe sygnaly
analogowe 1 dwustanowe na podstawie, ktorych
sterownik PLC bedzie zapewnial pelng kontrole nad
procesami filtracji oraz plukania filtréw 1 bedzie
wspotpracowal z dotykowym, kolorowym panelem
operatorskim umieszczonym na elewacji. PLC wraz
uktadem alarmowym zasilany bedzie poprzez uklad
UPS w celu kontroli i nadzoru nad uktadem w razie
wystapienia pozaru oraz wystapienia zaniku zasilania
elektrycznego.

Na panelu przedstawiona be¢dzie synoptyka SUW, ktéra




umozliwi graficzne odwzorowanie projektowanych
procesow technologicznych uzdatniania wody.

realizuje algorytm regeneracji filtréw po
uplynigciu zadanego czasu pracy, lub po
przefiltrowaniu okreslonej ilosci wody,
umozliwia wprowadzenie czaséw oraz
konfiguracje cykli ptukania filtrow,
steruje pracg przepustnic z napgdem
pneumatycznym,
steruje pompami gltebinowymi,
steruje dmuchawg powietrza,
steruje pompa pluczaca,
steruje oproznianiem osadnika,
steruje napetnianiem zbiornikéw retencyjnych
wody,
steruje praca 2 sprezarek technologicznych
(gtdwnej i rezerwowej),
steruje pracg sterylizatora UV,
kontroluje ci$nienie spr¢zonego powietrza,
zabezpiecza pompy przed suchobiegiem,
umozliwia zréznicowany, chroniony hastem
poziom dostgpu programu SUW,
umozliwia poprzez modut WATLAN 100 zdalny
monitoring i sterowanie pracg wszystkich
urzadzen technologicznych,
umozliwia poprzez wbudowany modut GSM
zdalng zmiang trybu pracy SUW, oraz
zawiadamianie obshugi stacji o wystepujacych
awariach, a takze o wlamaniach i zalaniu
pomieszczen SUW w postaci SMS-ow
wysytanych na wybrane numery telefonow,
umozliwia wspotprace z innymi jednostkami
sterujacymi,
umozliwia komunikacje i kontrolg z zestawem
pompowym za pomocg protokolu MODBUS RTU,
kontroluje zadziatanie zabezpieczen elektrycznych
dla urzadzen technologicznych,
generuje stany alarmowe w przypadku
nieprawidlowej pracy urzadzen technologicznych:
e awaria zasilania pomp glgbinowych pomp
ptuczacych, dmuchawy powietrza,
sprezarek technologicznych;
e awaria zestawu hydroforowego;
e poziomy przepetnienia zbiornika
magazynowego wody;
e poziomy suchobiegu dla pomp zestawu
hydroforowego;
e zalanie pomieszczenia SUW;
e alarm wlamaniowy.

Interfejs operatorski modulu sterowania praca
SUW TROX panel kolorowy dotykowy o przekatnej

7”

e sygnalizuje stan pomp glebinowychnr 1 i
nr2,

e gsygnalizuje stan sprezarek
technologicznych,

e sygnalizuje stan aeratora, filtrow

cisnieniowych | i Il stopnia,
e sygnalizuje stan pomp zestawu
hydroforowego,

e sygnalizuje stan pompy ptuczacej,

e sygnalizuje stan stacji dozujacej

e wskazuje poziom aktualnego zwierciadta
lustra wody w studniach glebinowych (w
m ppt oraz w m n.p.m.), umozliwia ich
archiwizacje oraz przedstawia w postaci




wykresu w funkcji czasu

e wskazuje poziom aktualnego lustra (oraz
objetosci) wody w zbiornikach
magazynowych wody, umozliwia jego
archiwizacj¢ oraz przedstawia w postaci
wykresu w funkcji czasu

e wskazuje poziom aktualnego lustra
sciekow w osadniku wod poptucznych,
umozliwia jego archiwizacj¢ oraz
przedstawia w postaci wykresu w funkcji
Czasu

e wskazuje aktualny przeptyw wody
surowej, wody uzdatnionej na zbiornik,
wody uzdatnionej do sieci wodociggowej,
wody pluczacej wraz ze zliczaniem ilo$¢
wody, ktora przeptyneta, umozliwia ich
archiwizacj¢ oraz przedstawia w postaci
wykresu w funkcji czasu

e wskazuje aktualny przeptyw powietrza do
aeratora

e wskazuje aktualne cisnienie dla wody
surowej, cisnienie wejsciowe 1 wyjsciowe
z poszczegolnych filtrow cisnieniowych I
i II stopnia, ci$nienie wody kierowanej na
sie¢ wodociagowa, cisnienie wody
pluczacej, cisnienie powietrza
regeneracyjnego, cisnienie sprezonego
powietrza, umozliwia ich archiwizacje
oraz przedstawia w postaci wykresu w
funkcji czasu

e wskazuje aktualny poziom pradow
pracujacych urzadzen technologicznych,
umozliwia ich archiwizacj¢ oraz
przedstawia w postaci wykresu w funkcji
Cczasu

e graficznie odwzorowuje proces
technologiczny z uwzglednieniem
polozenia zawordéw sterowanych i
wszystkich rurociggdéw technologicznych,
tj.:
o wody surowej
o wody uzdatnionej produkowanej

przez poszczego6lne filtry

o wody pluczacej

e przedstawia oraz umozliwia wybor trybu
pracy (reka, stop, auto) urzadzen
technologicznych SUW

e umozliwia sterowanie poszczegdlnymi
zaworami

e umozliwia rgczne rozpoczecie ptukania
wybranego filtra

e umozliwia wspotprace z zewnetrznym
stanowiskiem operatorskim w postaci
komputera z programem wizualizacyjnym

e umozliwia graficzne przedstawienie
stanow alarmowych

16.

Systemu monitoringu pracy urzadzen oraz
wizualizacji Stacji Uzdatniania Wody

modut WATLAN 100 pozwala na
kilkupoziomowy, zabezpieczony hastem, dostep
do zdalnego monitoringu i sterowania pracg
urzadzen SUW
dostep do hasta umozliwiajacego podglad i
sterowanie ,,on- line” nalezy umozliwi¢ jedynie
wybranym osobom zajmujacym si¢ obstuga Stacji




Uzdatniania Wody na terenie gminy
Dane techniczne stanowiska operatorskiego:

Rozdzielczo$¢ 1366 x 768
Oprogramowanie co najmniej Windows 7 lub
nowszy

»  Komputer przeno$ny- laptop

=  Procesor Intel Celeron CPU 2,16 GHz
= Pami¢¢ RAM 4 GB

»  Dysk twardy 500 GB

= Karta graficzna Intel HD Graphic

= Nagrywarka DVD  Tak

= Ekran Przekatna ekranu 17”




