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pᐠyta poliuretanowa gr. 6 cm
poᐠၐczenia naroៀników
poprzez kၐtownik ZG 60x60x2mm

wywietrzak dachowy
z wentylatorem Ø150 mm

Elewacja poᐠudniowaElewacja wschodniaElewacja póᐠnocnaElewacja zachodnia

Rzut dachu

Rzut

Przekrój A-1 Przekrój A-2

Rzut fundamentów

1 2

A

B

A

B

1 2

5%

7%7%

1 2

A

B

A

B

1 2

wywietrzak dachowy
Ø200mm

7%

rura spustowa Ø100mm rynna Ø125mm

1 2

A

B

A

B

1 2

Zbrojenie ᐠawy fundamentowej 4φ12 pod obrysem ᖰciany, strzemiona φ8 co max. 30 cm.
Zbrojenie sᐠupków 8f12 /3 prᆐty na bok sᐠupka/, strzemiona φ8 co ok. 10 cm.
Z ᐠaw fundamentowych wystawiၰ zbrojenie oczekujၐce na zbrojenie sᐠupków na wysokoᖰၰ min. 40cm.
W razie stwierdzenia wystᆐpowania pod fundamentami gniazd gruntów
niebudowlanych naleៀy przeprowadziၰ prace majၐce na celu wzmocnienie tych gruntów.
Pod fundamenty zaprojektowano poduszki z betonu B 7,5 o gr. min. 10 cm.
Beton B 25, stal A-I.

7%

terakota 1 cm
posadzka betonowa beton B25 8 cm
ze zbrojeniem rozproszonym
izolacja przeciwilgociowa
podkᐠad betonowy 15 cm B15
piasek ᖰredni zagᆐszczany warstwami Id=0,8

terakota 1 cm
posadzka betonowa beton B25 8 cm
ze zbrojeniem rozproszonym
izolacja przeciwilgociowa
podkᐠad betonowy 15 cm B15
piasek ᖰredni zagᆐszczany warstwami Id=0,8

pᐠyta IZOPANEL PUR typ S 100 mm
jednoprzᆐsᐠowa pionowa

pᐠyta IZOPANEL PUR typ S 100 mm
jednoprzᆐsᐠowa pionowa

5%

pᐠyta dachowa IZOPANEL D 200mmpᐠyta dachowa IZOPANEL D 200mm
A B

A B

1 2

1 2

ᖠciany  pᐠyty warstwowe  RAL 9006

Dach  pᐠyty warstwowe  RAL 9010

Orynnowanie PCV   biaᐠy

Cokóᐠ  tynk mozaikowy ៀywiczny ciemny szary

Obróbki blacharskie blacha powlekana  RAL 9006

Stolarka  stal   RAL 9016
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Rozwiၐzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiၐ wyᐠၐcznၐ wᐠasnoᖰၰ firmy ARCHimpuls
Sylwester Stᆐpieᑀ i mogၐ byၰ stosowane, powielane oraz udostᆐpniane osobom trzecim jedynie
na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeៀeniem wszelkich skutków prawnych.
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Krzyៀanów 10, 99- 314 Krzyៀanów

PROJEKT BUDOWLANY

Tadeusz Kaczmarek

BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOᖠCI KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH
ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNI၀ SIECIOW၀
W MIEJSCOWOᖠCI SIEMIENICE, GMINA KRZYឰANÓW.

1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOᖠCI KTERY: DZIAᐐKI NR 86/2,
85/2, 85/3, 86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306
2) POMPOWNIA SIECIOWA WODY I SIEၠ WODOCI၀GOWA W MIEJSCOWOᖠCI
SIEMIENICE: DZIAᐐKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3
GMINA KRZYឰANÓW

Rysunki architektoniczne
i konstrukcyjne

Tadeusz Kaczmarek

Sylwester Stᆐpieᑀ

Jan Kurcil

Jednostka opracowujၐca:
WATERTECH
ᐐódហ 91 - 496, ul. ᖠwitezianki 16,
tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,
e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl
NIP: 732 000 78 75

A-Iᖰred.
[mm] szt.l

[m] #8
Nr

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
FUNDAMENTÓW

㨰 dᐠugoᖰci [m]

masa 1 mb [kg/m]
MASA CAᐐKOWITA

[kg]

#12

3 12 1,22

8 0,76

SUMA MAS
[kg]

16 KOTEW FAJKOWYCH M12

2

4

1 12

8

416,64 67

1,3 55 72

32 40

28 22

0,395 0,888

94 107

38 96

134

Sᐠupy oraz rygle dachowe z rur kwadratowych 100x100x5 St3Sx

Profil l
[mm]

masa jednostkowa
[kg/m]

masa elementu
[kg]

iloᖰၰ masa caᐠkowita

4

2

14,72840

5000

rura kw. 100x100x5

2

23040

3000

42

74

45

45

168

148

90

90

SUMA

+ dodatkowe 10% na blachy wᆐzᐠowe itp.

SUMA

rura kw. 100x100x5

rura kw. 100x100x5

rura kw. 100x100x5

14,7

14,7

14,7

Sᐠupy w osi A

Sᐠupy w osi B

Rygle w osi 1,2

Rygle w osi A,B

rura kw. 100x100x5
Ryglówka bramowa 1300 14,7 20 1 20

516

52

568

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ - St3Sx

2016/01/09/PB/K/3002

82/84/WMᐐ

12/R-015/ᐐOIA/05

528/73/ᐐM

rura spustowa Ø100mm

Pom. techniczne
01
A: 12,72 m2

Chlorownia
02
A: 2,10 m2

A-
1

A-
1

A-2 A-2


