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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE OBIEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Stacja uzdatniania wody

Ktery gm. Krzyzanow
dz. nr 86/2, 85/2, 85/3, 86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/3

Inwestor:
GMINA KRZYZANOW
99-314 Krzyzanow, Krzyzanéw 10

Projektant:
Tadeusz Kaczmarek,
zam. £6dz, ul. Broniewskiego 26A m.22



. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow:

Projekt przewiduje budowe stacji uzdatniania wody.

Roboty ogdélnobudowlane tradycyjne i Slusarskie oraz prace instalacyjne:
instalacja elektryczna, wentylacyjna, wodna, kanalizacyjna i fotowoltaiczna.

. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
Na opracowywanym terenie znajduje sie budynek stacji uzdatniania wody w
centralnej czesci dziatki przewidziany do rozbiorki.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Istnieje mozliwos$¢ wystapienia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas:

- wykonywania prac na wysokosci

- montaz ciezkich elementéw za pomocg dzwigu

. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.



6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
| wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot
na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne
majace na celu:
zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow
gtownie przez stosowanie technologii, materiatdw i substancji
nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
Wszystkie pozostate prace na terenie budowy wykonywaé¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora
mapa do celéw projektowych
koncepcja architektoniczno-budowlana uzgodniona z inwestorem
Uchwata nr IX/53/03 Rady Gminy Krzyzandw z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie uchwalnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzyzanow
wizja lokalna w terenie wraz z niezbednymi pracami inwentaryzacyjnymi
oswiadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Inwestor ]
GMINA KRZYZANOW

99-314 Krzyzanow, Krzyzanéw 10

Lokalizacja

Ktery gm. Krzyzanow

dz. nr 86/2, 85/2, 85/3, 86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/3
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt przewiduje budowe stacji uzdatniania wody wraz z niezbednymi
instalacjami oraz doprowadzeniem dojs¢ i dojazdow.

Program uzytkowy :

PARTER

01 Hala technologiczna 73,31 m?
02 WC 2,97 m?
03 Chlorownia 3,57 m?
SUMA 79,85 m?

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia uzytkowa -79,85 m?
powierzchnia zabudowy -84,00 m?
kubatura -333,65m°



2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Wymiary rzutu poziomego: dtugos¢ budynku: 11,14 m, szerokosc¢: 7,54 m.
Wysokos¢ maksymalna budynku, mierzona od gruntu do kalenicy — 4,65 m.
Zaprojektowano dach jednospadowy o kacie nachylenia 7%.

Do projektowanego budynku zaprojektowano brame wjazdowg od strony
zachodniej oraz wejscie boczne od strony wschodniej.

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje stacji uzdatniania wody.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje: elektryczng, kanalizacyjna,
wodociggowag, wentylacyjng grawitacyjna, wentylacyjng mechaniczno-
wywiewng oraz ogrzewczg elektryczna.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY ORAZ DANE KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE

Opis ogodlny.

Zaprojektowano budynek w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny.
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych. Dach jednospadowy w
konstrukcji stalowej.

Projektowany budynek znajduje sie Il strefie obcigzenia $niegiem
/zgodnie z PN-80/B-02010 wraz ze zmiang Az1/, oraz w | strefie obcigzenia
wiatrem, teren A /zgodnie z PN-77/B-02011 wraz ze zmiang wraz ze zmiana
Az1/.

Warunki gruntowo-wodne.

Na terenie inwestycji wystepujq gliny piaszczyste i piaski drobne. Grunty
jednolite, utozone réwnolegle. Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw. Warunki gruntowe proste. Okresla sie | kategorie
geotechniczng posadowienia.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.
- Fundamenty

Posadowienie budynku na tawach betonowych o przekroju 80x40 cm
wykonanych z betonu B25.

tawy liczone jako belki ciggte obcigzone odporem gruntu. Moment
maksymalny 21,85 kNm.

Zbrojenie podtuzne taw pretami 4¢12 /stal A-1ll/, strzemiona @8 co max.
30 cm /stal A-l/. Zbrojenie poprzeczne tawy pretami @12 co max. 25 cm /stal A-
I/. Doktadny uktad zbrojenia faw w czesci rysunkowe;.

Pod oparcie stupow konstrukcji stalowej zaprojektowano stupy



zelbetowe. Zbrojenie stupow kotwione w tawach fundamentowych zgodnie z
czescig rysunkowa.

Pod fundamenty wykona¢ poduszke z betonu B 7,5 o gr. min. 10 cm.

W trakcie wykonywania rob6t fundamentowych zastosowaé metody
zabezpieczajgce wykopy przed zalaniem przez wody opadowe lub innego
pochodzenia.

W razie natrafienia podczas prac fundamentowych na gniazda gruntow
niebudowlanych nalezy je usung¢ az do warstw nosnych i uzupetni¢ gruntem
budowlanym lub betonem.

- Kanat instalacyjny

Projektuje sie wykonanie kanatu instalacyjnego o szerokosci 73 cm i 100
cm oraz gtebokosci 100 cm.

Dno kanatu wykonane jako warstwowe:

terakota

posadzka betonowa gr. 5 cm, beton B 25 ze zbrojeniem rozproszonym

izolacja przeciwwilgociowa folia budowlana

podktad betonowy 15 cm B 15

piasek sredni zageszczany warstwami do 1,=0,8

Sciany kanatu wykonano jako warstwowe:

terakota

Sciana z cegty petnej 6,5 cm

izolacja przeciwwilgociowa np: Asfredol 682 firmy Torggler

Sciana z bloczkéw betonowych 24 cm

Kanat przekryty kratg pomostowg na profilu 30x2. Wzdtuz kanatu, w
posadzce zamocowac katownik zimnogiety L50x30x3 do podparcia kraty
pomostowe;.

- Sciany
*Sciany fundamentowe

Projektuje sie $ciany z bloczkéw betonowych o gr. 24 cm. Sciana
zakonczona wiencem zelbetowym o przekroju 20x24 cm. Zbrojenie 4¢p12,
strzemiona @6 co max 30 cm.

W Scianie fundamentowej dla oparcia stupow stalowych zaprojektowano
stupy zelbetowe o przekroju 24x24 cm. Zbrojenie stupow 8912 /3 na bok stupa/
kotwione w tawach fundamentowych. Strzemiona @8 w rozstawie jak w czesci
rysunkowe;j.

Beton B 25, stal A-l.

*Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonano z ptyt Izopanel PUR S 100 w uktadzie
pionowym.



Wspotczynnik U = 0,22 W/m*K.
*Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne wykonano z ptyt Izopanel PUR S 60 w ukfadzie
pionowym. t.gczenie naroznikow ptyt poprzez katownik zimnogiety 60x60x2.

- Gtéwna konstrukcja nosna

Gtowng konstrukcje nosng budynku stanowig ramy stalowe. Ramy w
rozstawie 3,6 m, jednonawowe o rozpietosci 7,20 m. Rygiel ze stupem
potaczony sztywno. Stupy mocowane przegubowo do fundamentéw. Moment
maksymalny w ryglu 24,84 kNm, moment maksymalny w potgczeniu rygla ze
stupem 22,64 kKNm. Przyjeto rygle z profilu I 200 PE, stupy I 140 HEB. Ramy
szczytowe z dodatkowymi stupami wahaczowymi. Przyjeto rygle z profilu C
120, stupy I 140 HEB, stupy wahaczowe rura kw. 100x100x4.

Ptatwie dachowe zaprojektowano jako belki ciggte swobodnie podparte
o rozpietosci przesta 3,6 m, moment maksymalny 6,48 kNm. Przyjeto profil
C200x60x3. Na dtugosci przesta zastosowano jedno stezenie ptatwiowe za
pomocg C 100.

Zaprojektowano stezenia hali w formie stezenia potaciowego, kratowego
Iprety @20/ wspotpracujgcego z ptatwiami oraz stezenia scienne, kratowe
/prety @20/.

Konstrukcje stalowg budynku zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie
ogniowe oraz malowanie proszkowe.

- Poszycie dachowe

Zaprojektowano dach ze spadkiem 7%. Poszycie z ptyt dachowych
Izopanel D 200.

- Plyta pod urzadzenia technologiczne

W budynku zaprojektowano ptyty zelbetowe pod oparcie urzadzen
technologicznych. Moment maksymalny w ptycie 12,74 kNm. Przyjeto ptyty gr.
18 cm zbrojone gorg i dotem siatkg @10 co 15 cm. Beton B 25, stal A-l.

Ptyty posadowione na warstwie betonu podktadowego.

- Ptyty pod zbiorniki zewnetrzne

W celu posadowienia w terenie zbiornikdw na wode zaprojektowano
dwie ptyty fundamentowe.

Nacisk zbiornika na ptyte fundamentowg poprzez cate dno zbiornika.

Ptyta w formie kota o srednicy 4,95 m i grubosci 0,60 m. W ptycie
wykona¢ komore na przejscie instalacji wodociggowych zgodnie z czescig
rysunkowg. Zbrojenie gtowne ptyty zaprojektowano jako siatke z pretow @12 co



20 cm ukfadang gorg i dotem. Dodatkowo zaprojektowano zbrojenie
obwodowe z pretow @12 oraz zbrojenie bokdw ptyty z pretow ¢12. Doktadny
uktad zbrojenia w czesci rysunkowej. Beton B 25, stal A-l.

Pod ptyte wykonac¢ podktad betonowy /B 15/ o grubosci 20 cm.

Grunt pod podktadem wymieni¢ do poziomu -1,00 m ponizej poziomu
terenu na piasek gruby zageszczany do 1,=0,8. Piasek zageszczac¢ warstwami
o grubosci max. 30 cm.

-Wykonczenie pomieszczen
Sciany z ptyt warstwowych w kolorze RAL 9010. Drzwi stalowe w
kolorze biatym RAL 9016. Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane
malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 9016. Posadzka, cokoty
zbiornikow, Sciany i dno kanatu technologicznego z ptytek gresowych
antyposlizgowych. Ptytki nacig¢ w miejscach dylatacji. Szczeling wypetni¢
masg trwale plastyczna.

- lzolacje

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma - folia budowlana.
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa — Asfredol 682 firmy Torggler.

- Orynnowanie

Zaprojektowano rynny i rury spustowe PCV. Uktad zgodnie z czescig
rysunkowa.

- Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa stalowa /Umax = 1,7 W/m?K/. Dopuszcza sie wieksze
wartosci wspotczynnika U, jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomiczne;j
inwestycji, obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Brak wymogow w zakresie dostepnosci budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z opracowaniem technologicznym.



6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE
DLA BUDYNKOW LINIOWYCH

Zaprojektowane obiekt nie jest obiektem liniowym.

7. INSTALACJE BUDOWLANE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne:
elektroenergetyczng
ogrzewczg elektryczng
wentylacyjng grawitacyjng
wentylacyjng mechaniczng wywiewng
kanalizacyjng
wodociggowg

7a) Wymagane parametry klimatu wewnetrznego zostaty okreslone w
projekcie branzowym.

7b) Parametry pracy urzadzeh grzewczych zostaty okreslone w
projekcie branzowym.

8. INSTALACJE TECHNICZNE

Zgodnie z opracowaniem technologicznym.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna budynku zostata okreslona w projekcie
branzowym.

10.0DDZIALYWANIE BUDYNKU NA SRODOWISKO NATURALNE

Brak przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
przedsiewziecie nie oddziatuje znaczgco na srodowisko.

W sgsiedztwie brak zabudowy majgcej negatywny wptyw na zabudowe
projektowang lub bedacej pod jej wptywem.



10a. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Brak jest danych dotyczacych wystepowania zrodet geotermalnych
w rejonie prowadzonej inwestycji. Brak mozliwosci lokalizacyjnych dla wykorzystania
energii wiatrowej. Na rozpatrywanym terenie zdecydowano sie na instalacje
fotowoltaiczng pozwalajgca na wykorzystanie energii stonecznej do przetwarzania na
energie elektryczna.

11.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane ogdlne
Powierzchnia uzytkowa — 79,85 m?
Wysokos¢ budynku — max. 4,65 m od poziomu terenu /budynek niski/
llo§¢ kondygnaciji — 1

1) Klasyfikacja pozarowa

Budynek klasyfikuje sie do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m? .
Budynek nie przewidziany na staty i czasowy pobyt ludzi.P

2) Klasa odpornosci pozarowej

Przyjeta klasa odpornosci pozarowej - E

Klasa

odpornosgl Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
Ei)onvé?rikc'a konstrukcja () Sciana $ciana przekrycie

. 13 dachu P zewnetrzna”? wewnetrzna®  dachu®

nosna

E” () () () (-) () ()

R — no$nos¢ ogniowa ( w minutach). Okreslana zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa ( w minutach), okreslona j.w

| — izolacyjnos$¢ ogniowa ( w minutach), okreslona j.w

(-) nie stawia sie wymagan

1) jezeli przegroda jest czgscig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Elementy budynku, o ktorych mowa powyzej, powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia.




3) Strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej — 20 000m?, projektowana
— 79,85 m?,

4) Odlegtosci miedzy budynkami
Najblizszy obiekt znajduje sie w odlegtosci ponad 8 m od
projektowanego zaktadu /budynek na dziatce nr 16/4.
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