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Rzut posadzki
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ptyta poliuretanowa gr. 6 cm
potaczenia naroznikéw
poprzez katownik ZG 60x60x2
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Elewacja potnocna
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Przekroj A-1

Rzut dachu

@200mm

rynna @125mm

rura spustowa @100mm

ptatwie zimnogiete C200/60
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plyta dachowa IZOPANEL D 200mm dwuprzestowa @

rygiel dachowy 200 PE

0

terakota 1 cm

plyta zelbetowa 18 cm B25

izolacja przeciwilgociowa

podktad betonowy 15 cm B15

piasek $redni zageszczany warstwami 14=0,8
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katownik zimnogiety
terakota 1 cm % 50x30x3 mm

posadzka betonowa5cm (D)

beton B25 ze zbrojeniem rozproszonym

izolacja przeciwilgociowa

podktad betonowy 15 cm B15

piasek $redni zageszczany warstwami [4=0,8

terakota 1 cm

posadzka betonowa beton B25 8 cm

ze zbrojeniem rozproszonym

izolacja przeciwilgociowa

podktad betonowy 15 cm B15

piasek $redni zageszczany warstwami [4=0,8
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wywietrzak dachowy
z wentylatorem @150mm

PLYTA POMIEDZY OSIAMI C-D
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Ny Sred 1oy A-l
[mm] | [m] #10
1 10 1,96 62 122
2 10 4,46 30 134
% dtugosci [m] 256
masa 1 mb [kg/m] | 0,617
MASA c[ﬁ;]KOWITA 158
Sciany piyty warstwowe RAL 9006
Dach ptyty warstwowe RAL 9010
Orynnowanie PCV biaty
Cokot tynk mozaikowy zywiczny|ciemny szary
Obrabki blacharskie| blacha powlekana RAL 9006
Stolarka stal RAL 9016

Przekroj A-2

ptyta dachowa IZOPANEL D 200mm dwuprzestowa

ptyta IZOPANEL PUR typ S 100 mm

jednoprzestowa pionowa

ptatwie zimnogiete C200/60
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katownik zimnogiety |
50x30x3 mm é
terakota terakota 1 cm
posadzka betonowa beton B25 8 cm posadzka betonowa beton B25 5 cm
ze zbrojeniem rozproszonym Ze zbrojeniem rozproszonym
izolacja przeciwilgociowa izolacja przeciwilgociowa
podktad betonowy 15 cm B15 podktad betonowy 15 cm B15
piasek $redni zageszczany warstwami 14=0,8 piasek $redni zageszczany warstwami [4=0,8
0 0

Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia

Elewacja potudniowa

PLYTA POMIEDZY OSIAMI A-B
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

sred.| | Al
Nr szt.

[mm] | [m] #10
1 10 1,96 90 177
2 10 6,46 30 194
2 dtugosci [m] 37
masa 1 mb [kg/m] | 0,617

MASA CALKOWITA
[kg] 229

WODY

WATERTECH

NIP: 732 000 78 75

www.watertech.pl

Jednostka opracowujgca:

L odz 91 - 496, ul. Switezianki 16,
tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,
e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl

Vv .an 7.\ || -4 WATERTECH

e —
——r

Inwestor:

Gmina Krzyzandéw

Krzyzanow 10, 99- 314 Krzyzandw

Nazwa inwestycji:

BUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH
ZBIORNIKOW WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIA SIECIOWA
W MIEJSCOWOSCI SIEMIENICE, GMINA KRZYZANOW.

Adres inwestyciji:

GMINA KRZYZANOW

1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI KTERY: DZIALKI NR 86/2,
85/2, 85/3, 86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306
2) POMPOWNIA SIECIOWA WODY | SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI
SIEMIENICE: DZIALKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3

Sylwester Stepien

12/R-015/LOIA/05

Faza opracowania: Branza:

PROJEKT BUDOWLANY Architektura

Projektant: Nr ewid. uprawnien: Podpis:
Tadeusz Kaczmarek 82/84/WL

Wspétpraca: Nr uprawnien: Podpis:
Wspétpraca: Nr uprawnien: Podpis:
Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:

Nazwa rysunku:

Rysunki architektoniczne

Skala:

1:100

Nr rysunku:
2016/01/09/PB/A/2001

Data opracowania

20.04.2016 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wtasnosc¢ firmy ARCHimpuls
Sylwester Stepien i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie
na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.




