Cena

Lp. Numery SST Opis robot Je.dn. llosé jednostk. Wartos¢ netto w
miary zt
netto
1. Roboty przygotowawcze, kod CPV 45100000-8
1 4 Usuniecie drz’ew wraz z karczowaniem pni szt 15
0 $rednicy 26-35 cm
> 4 Wywiezienie dJ{UZYC’, 'ga’fezu karpiny na m-p 15
odlegtos¢ _ km
3 3 Odciecie nawierzchni asfaltowej pitg na m 41
granicach robét na $rednig gtebokos¢ 3 cm
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
4 3 mineralno-asfaltowych o $redniej grubosci m? 16 961
warstwy 3 cm
Rozebranie kraweznikéw i opornikéw na
5 3 ) . m 80
podsypce cementowo - piaskowej
Rozebranie elementéw betonowych
6 3 . m3 3
drogowych - taw podkraweznikowych
7 3 Rozebranie Z]aZ’dQW betonowych o m?2 42
grubosci 15 cm
8 3 Rozebranie zjazdow z ttucznia o grubosci m?2 120
15cm
9 3 Rozebranlg nawierzchni z ptyt drogowych m? 600
zelbetowych petnych
Rozebranie nawierzchni z betonu o >
10 3 grubosci 20 cm m 55
11 3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej| m? 91
12 3 Rozebranie podb’uollowy z kruszywa o m2 788
grubosci 15 cm
13 17 Burzenie lfonstrukcp z’elpetowych (Sciany me 35
przepustéw) o grubosci od 20 do 30 cm
Rozebranie czesci przelotowej przepustéw
14 17 z rur betonowych z uprzednim odkopaniem m 211
przepustéw
Wywéz gruzu z rozbidrek na odlegtosé _
15 3 km (przyjeto wspotczynnik spulchnienia m3 1202
1,3)
Razem roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne, kod CPV 45111200-0
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
16 5 ziemnych dla tras drog kotowych w terenie |  km 2,8
rowninnym
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o Sredniej
17 6 grubosci 15 cm wraz z wywiezieniem na m3 678
odlegtos¢ do _ km
Koryta o $redniej gtebokosci 35 cm
18 6 wykonywane mechanicznie wraz z m? 659
profilowaniem i zageszczaniem podtoza
Koryta o sredniej gtebokosci 20 cm
19 6 wykonywane mechanicznie wraz z m? 414
profilowaniem i zageszczaniem poditoza
Wykopy wykonywane mechanicznie w
20 6 gruntach kat. IlI-IV z transportem na m3 1000
odlegtos¢ do _ km




Wykopy wykonywane recznie w gruntach

3
21 6 kat. lll z transportem na odlegto$¢ do _ km m 328
20 17 Zasypame'wykopow o $cianach plongwych . 1190
gtebokosci do 3,0 m z zageszczeniem
Profilowanie i zageszczanie poditoza pod
23 6 warstwy konstrukcyjne wykonywane m2 268
recznie, w gruntach kat. lI-IV
o4 6 Wywoz gruntu z kf)’ryt i wykopdw na m?3 313
odlegtos¢ _ km
Razem roboty ziemne
3. Roboty drogowe na ulicy, kod CPV 45233252-0
o5 9 Ustawienie krgweznlkow betonowych o m 1338
wymiarach 15x30 cm
26 9 Ustawienie gpornlkow betonowych o m 4074
wymiarach 15x30 cm
Wykonanie tawy z oporem z betonu 3
27 9 C12/15 pod krawezniki i oporniki m 393
o8 10 Ustawienie pbrzezy betonowych o m 169
wymiarach 8x30 cm
Wykonanie tawy pod obrzeza z betonu 3
29 10 C12/15 m 8
Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego 5
30 16 AC 11 S 50/70 o grubosci 4 cm m 16936
Oczyszczenie i skropienie warstwy
31 14 wigzacej z mieszanki mineralno asfaltowe;j m? 16 936
pod warstwe scieralng
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 5
32 16 16 W 50/70 o $redniej grubosci 6 cm m 16936
Utozenie geokompozytu
33 15 przemwspekamowego.o.Rn powyzej 80 m? 16 936
kN/m pod warstwg wigzgcg z betonu
asfaltowego
Oczyszczenie i skropienie warstwy
34 14 wyréwnawczej z mieszanki mineralno- m? 16 936
asfaltowej pod warstwe wigzgcg
Warstwa wyréwnawcza z betonu
35 16 asfaltowego AC 11 W 50/70 o $redniej m? 16 112
grubosci 3 cm
Dodatkowa warstwa wyréwnawcza z
36 16 betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 o m2 3222
Sredniej grubosci 4 cm
Oczyszczenie i skropienie warstwy
37 14 podbudgwy Z piyt k?etonowych pod warstwe m2 19 334
wyrownawczg i dodatkowa warstwe
wyréwnawczg z betonu asfaltowego
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 5
38 16 AC 22 P 50/70 o $redniej grubosci 10 cm m 824
Oczyszczenie i skropienie warstwy
39 14 podbudowy z kruszywa pod warstwe m? 824
podbudowy z betonu asfaltowego
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
40 8 mm o grubosci 15 cm, stabilizowanego m? 1047

mechanicznie




41

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5

42

mechanicznie
Warstwa odsgczajgca z pospotki,

mm o grubosci 20 cm, stabilizowanego

m2 295

43

cm
Warstwa odsgczajgca z pospoiki,

stabilizowanej mechanicznie o grubosci 20

m 118

44

cm
Warstwa odsgczajgca z pospotki,

stabilizowanej mechanicznie o grubosci 15

stabilizowanej mechanicznie o grubosci 10

m 3985

45

cm

Pobocze z kruszywa famanego 0/31.5 mm

m 223

46

12

0 grubosci 15 cm, stabilizowanego
mechanicznie

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o

m2 2984

47

12

grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwone;j

182

48

13

0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Zbtte ptytki sygnalizacyjne 35x35x5 cm na

m?2 174

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

49 12

m?2 41

50
51

18
18

Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowe;j
0 podwyzszonej szorstkosci o grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin piaskiem

Utozenie sciekow z kostki betonowej

m2 16

m2 13

Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych

elementéw betonowych

Razem roboty drogowe

35

52

17

4. Odwodnienie, kod CPV 45232452-5

Montaz kanatéw z rur betonowych

53

17

kielichowych WIPRO, tgczonych na

uszczelke gumowa, o srednicy 60 cm
Montaz kanatéw z rur betonowych

m

79

54

17

kielichowych WIPRO, tgczonych na

uszczelke gumowa, o Srednicy 40 cm
Montaz kanatéw z rur betonowych

42

55

17

kielichowych WIPRO, tgczonych na
uszczelke gumowa, o srednicy 30 cm

80

56
57

17
17

Wykonanie $cianek czotowych przepustéw
Z betonu wraz z wykonaniem deskowania,
zbrojenia i izolacji scian

tawa z betonu C12/15

35

Podtoze z pospotki

58

17

Ptyty betonowe szare typu EKO o grubosci

8cm na podsypce piaskowej o grubosci 5
cm, wypetnienie otwordéw ziemig roslinng

(skarpy i dno rowow wzmocnionych oraz
zatoka parkingowa)

m2

Razem odwodnienie

150




5. Zielence kod CPV 45112710-5

Plantowanie reczne powierzchni gruntu

59 22 ) m?2 1314
rodzimego, grunt kat. ll-Ill
60 22 Humusowanie (15 cm) i obsianie m? 1314
Razem zielence
6. Oswietlenie kod CPV 45316110-9
Lampy hybrydowe doswietlajgce przejscia

61 19 dla pieszych (z generatorem wiatrowym i szt. 5

modutem fotowoltaicznym)

Razem oswietlenie
7. Organizacja ruchu kod CPV 45233290-8 i 45233221-4
62 20 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych| szt. 37
63 20 Ustawienie nowych stupkéw znakéw szt 82
drogowych z rur stalowych 70 mm
64 20 Zdjecie znakéw drogowych szt. 45
65 20 Tarcze znakpw drogowych Srednich typu A, szt 14
folia odblaskowa |l gen.

66 20 Tarcze .znakoyv drogowych $rednich typu B szt 17

i C, folia odblaskowa Il gen.
67 20 Tarcze znakpw drogowych $rednich typu ot 39

D, folia odblaskowa Il gen.
68 20 Tarcze znakgw E, F i U oraz tabliczki typu m2 34

T, folia odblaskowa |l gen.
69 20 Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 297

akrylowg biatg
Znaki aktywne D-6 z sygnalizacjg
70 20 ostrzegawczg wzbudzang poprzez czujnik |  szt. 4
ruchu

71 o1 Ustawienie barier ochronnych stalowych m 150

jednostronnych bezprzektadkowych

Razem organizacja ruchu

Razem netto

VAT 23 %

Ogotem brutto

Stownie ogotem brutto:




