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Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu na drodze
gminnej (klasy L lokalnej) na odcinku od miejscowosci Kaszewy Tarnowskie do
miejscowosci  Krzyzandwek w powiecie kutnowskim. Odcinek drogi bedacej
przedmiotem opracowania ma okoto 2,8 km dtugosci. Opracowanie zostalo wykonane
na zamoéwienie Gminy Krzyzanéw, Krzyzanéw 10, 99-314 Krzyzandéw, inwestora
przebudowy i remontu drog 102152E 1 102153E.

Odcinek drogi objety opracowaniem zaczyna si¢ za skrzyzowaniem z droga
krajowa nr 92 obok nieczynnej stacji paliw i biegnie wsréd pdol do miejscowosci
Kaszewy Tarnowskie, ktorg mija dwoma tukami o matym promieniu i kacie zwrotu
zblizonym do prostego. Dalej biegnac przez pola mija wie§ Julianéw i1 za kolejnym
tukiem o matym promieniu dociera na obrzeza miejscowosci Krzyzanéwek, gdzie zostat
zlokalizowany Zaktad Zagospodarowania Odpadéw. Przy drodze znajdujg sie
nieurzadzone przystanki autobusowe, wyposazone tylko w slupek przystankowy i
niekiedy w wiate — o slabej estetyce. Jezdnia drogi ma 6 m szerokosci. Jej nawierzchnia
jest wykonana z wielkoformatowych ptyt betonowych typu MON o grubosci 18 cm,
stanowigcych podbudowe, utozonych na warstwie odsaczajacej z piasku, przykrytych
cienkg asfaltowg warstwa $cieralng. Sama jezdnia jest rowna, co $§wiadczy o stabilnosci
podbudowy z ptyt betonowych, natomiast warstwa Scieralna jest poprzecinana
spekaniami odbitymi, odwzorowujacymi spoiny mie¢dzy ptytami podbudowy, oraz
wykazuje liczne wyboje (plytkie — do poziomu plyt betonowych w podbudowie)
1 uszkodzenia na krawedziach, szczegéllnie dotkliwe na zakrgtach. Ponadto widaé
degradacje¢ jej powierzchni wskutek wyplukiwania lepiszcza asfaltowego.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, w ramach remontu jezdni nastgpi

sfrezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej, a nastepnie utozenie warstwy wyrOwnawczej
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1 nowej warstwy Scieralnej wraz z geokompozytem wzmacniajgcym. Jezdnia zostanie
ograniczona krawe¢znikami lub opornikami. W miejscach gdzie beda znajdowac sig
oporniki zostanie uksztaltowane pobocze z kruszywa tamanego. W ramach przebudowy
zostanie wybudowany peron przystankowy przy nieczynnej stacji paliw, a takze perony
przystankowe, dojscia do nich i przejscia dla pieszych (oswietlone) w Kaszewach
Tarnowskich i1 Julianowie. Nieznacznie zostanie poprawiona geometria skrzyzowan
1 tukéw ze wzgledu na poprawe przejezdnosci.

Nowa organizacja ruchu ma za zadanie uporzadkowa¢ oznakowanie skrzyzowan
1 tukéw o matym promieniu. Przed nowymi przejSciami dla pieszych projektuje si¢
znaki D-6 z mrugajagcymi zOttymi Swiattami ostrzegawczymi. Wprowadza si¢ dwa
obszary zabudowane w miejscowosciach Kaszewy Tarnowskie 1 Julianéw w celu
uspokojenia ruchu pojazdéw i podniesienia bezpieczenstwa mieszkancow.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki mate z folii odblaskowe;j
typu 1. Zaleca si¢, aby byly to znaki dwa razy giete krawedziowo. Znaki nalezy
przytwierdzi¢ na stupkach stalowych o $rednicy okoto 70 mm, ocynkowanych, réwno
przycietych, zaslepionych od goéry, w kolorze ocynku lub pomalowanych na szaro.
Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacj¢ znaku, tj. jego wymagane
polozenie w planie i odlegtos¢ krawedzi jego tarczy od krawedzi jezdni (co najmniej 0,5
m) oraz wysoko$¢ zamocowania tarczy znaku. Dolna krawedZ najnizszego znaku
ustawionego w chodniku powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci co najmniej 2,2 m od
poziomu nawierzchni chodnika. Stupki do znakéw nalezy wkopa¢ na glgbokosé
przynajmniej 0,75 m 1 zabezpieczy¢ przez obrdceniem albo wyciggnigciem za pomocg
przyspawanych poprzeczek, umieszczonych ponizej poziomu terenu, lub przez
obetonowanie w gruncie. Wszystkie ocynkowane tagczniki metalowe przewidywane do
mocowania znakoéw, jak sruby, listwy, wkrety, nakretki, powinny by¢ czyste, gtadkie,
bez peknie€, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow. Znaki nalezy przymocowac
do stupkéw w sposéb utrudniajgcy ich zdjecie, obrocenie, wygiecie itp. Dopuszcza si¢
przymocowywanie znakow do latarn 1 stupéw przy zachowaniu powyzszych zalecen.
Wszystkie tarcze i stupki znakéw ktore nie podlegaja likwidacji nalezy wymienic
na nowe.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako odblaskowe, malowane.

Projekt zostanie wdrozony na zakonczenie rob6t budowlanych przy przebudowie
i remoncie drogi 102152E 1 102153E, przewidzianej do wykonania w biezacym roku.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu ustala si¢ na 29 listopada
2019 r. Tryb wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu 1 jej odbioru powinien

spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
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w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dz. U. z 2017 r., poz. 784.
Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie:

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2018 r., poz.
1990, z p6Zniejszymi zmianami,

 Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,
Dz. U. 722019 r., poz. 454,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dz. U. z 2017 r., poz. 784,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtlowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na
drogach, Dz. U. Nr 220, poz. 2181, wraz z zalagcznikami, z p6zniejszymi zmianami,

* mapy geodezyjnej terenu objetego projektem,

* wlasnej inwentaryzacji uzupetniajacej terenu objetego projektem,

e opinii uzyskanej w Urzgdzie Gminy Krzyzanow.
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